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ΣΩΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ

Η επιφάνεια πάκτωσης από μπετόν  Α = Β x H  εξαρτάται από τη φύση του εδάφους.

Στον κάτωθι πίνακα δίνονται τιμές Α (cm²) για διάφορες τιμές αντοχής του εδάφους σε θλίψη.

Οι υπολογισμοί των παρακάτω πινάκων έχουν γίνει για την πίεση δοκιμής του δικτύου,

δηλ. 1.5 φορές την ονομαστική πίεση λειτουργίας του αγωγού και

με επιτρεπόμενα φορτία εδάφους κατά DIN 1055.

Αξονική Δύναμη :             F =                  · p (kp)

di² π

4

Η συνισταμένη των Δυνάμεων που εφαρμόζεται επί των ειδ. τεμαχίων λόγω

αλλαγής διεύθυνσης : R = 2 ημ.        ·             · p (kp)

α

2

di² π

4

Γωνία α

2 ημ. α/2

11° 22° 30° 45° 90°

0.1916 0.3816 0.5180 0.7650 1.4140

D = Εξωτ. Διάμετρος Σωλήνα (mm)

di = Εσωτ. Διάμετρος Σωλήνα (mm)

p  = Eσωτ. Πίεση Δοκιμής (kp/cm²)

p1= Αντοχή του εδάφους στη θλίψη (kp/cm²)

Α = ΒxH  Επιφάνεια πάκτωσης από μπετόν (cm²)
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